
Разработки в области уплотнений, используемых при работе с жидкостными  

средами на валах диаметром до 8.000 дюймов (200 мм)

 Серия ISC2
Стандартные картриджевые торцевые уплотнения
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Уплотнения серии ISC2 соответствуют всем основным 
международнымстандартам и подходят для использования  
на сотнях моделей насосов, производимых ведущими 
мировыми производителями..

Повышенная надежность и сниженные затраты на 
приобретение различных моделей картриджевых уплотнений

ISC2 представляет собой полную серию механических 
уплотнений, исключительно надежных в эксплуатации и 
соответствующих стандартам, установленным для самых разных 

видов промышленного оборудования и сфер использования.

Повышение эффективности эксплуатации 
на всех участках вашего объекта 

Судя по результатам расширенного анализа различных требований 
к оборудованию, установленных в разных странах, расчетным 
эксплуатационным характеристикам, условиям эксплуатации 
и передовым практическим методам, можно утверждать, что 
уплотнения серии ISC2 являются наиболее эффективными 
универсальными картриджевыми уплотнениями из тех, что 
предлагаются в настоящее время на рынке. Применение уплотнений 
ISC2 на объектах положительным образом скажется на прибыли 
за счет сокращения материально-производственных запасов, 
повышения гибкости, быстрого доступа к продукции, снижения 

количества простоев и увеличения срока службы уплотнений. 

С компанией «Flowserve» вы не одиноки

Благодаря нашей сети Центров быстрого обслуживания, 
расположенных по всему миру, уплотнения ISC2 - это 
только один из множества  родуктов компании «Flowserve», 
стремящихся снизить ваши общие затраты на покупку 
и эксплуатацию продукции. В качестве дополнительных 
услуг мы предлагаем круглосуточную службу поддержки, 
обслуживание по месту установки, технический анализ, 
ремонт уплотнений и своевременную доставку. Высшим 
проявлением нашего стремления удовлетворить все 
потребности клиента является наша программа «LifeCycle 
Advantage™», согласно которой уплотнения ISC2 
представляются необходимым элементом для программ 
по стандартизации товарно-производственных запасов 

и заметно увеличивают межремонтный срок службы.

Обеспечьте защиту своим работникам 
и окружающей среде

Уплотнения серии ISC2 в большей степени обеспечивают безопасность 
обслуживающего персонала и окружающей среды, чем любые другие 
стандартные картриджевые уплотнения. Одинарные уплотнения имеют 
эффективные щелевые уплотнения для защиты от протечки. Двойные 
уплотнения, работающие под давлением, обеспечивают нулевую утечку 
перекачиваемой среды. В двойных уплотнениях, уплотнение со стороны 
атмосферы может выдерживать весь диапазон рабочих режимов даже 
в том случае, если уплотнение со стороны продукта вышло из строя.

Надежность конструкции уплотнений серии ISC2  озволяет исключить 
возможность возникновения утечки. Наша технология регулирования 
температурных режимов для определения допустимой работы 
всухую, надежность привода пар трения, высокоэффективная 
циркуляция барьерной жидкости, прочность установочных устройств и 
высококачественные материалы, способствуют продлению срока службы 
уплотнений даже при различных условиях эксплуатации. Например, 
работе в нерасчетном режиме и частых запусках и остановах. Уплотнения 

серии ISC2 выдерживают годы непрерывной, длительной эксплуатации. 
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Благодаря широкому охвату областей применения, 
уплотнения ISC2 могут быть единственными 
уплотнениями, которые вам необходимы

Химическая промышленность - коррозионно-стойкие стандартные 
и нестандартные конструкционные материалы; отличные 
эксплуатационные характеристики двойных уплотнений,применяемых в  
опасных и токсических жидких средах

Нефтехимическая промышленность - геометрические 
характеристики пружинных и сильфонных уплотнений, спроектированы 
для широкого диапазона размеров оборудования и различных условий 
эксплуатации и способствуют конструктивной унификации в масштабе 
всего предприятия 

Обработка зерновых - приводные механизмы уплотнений 
выдерживают высокий крутящий момент, возникающий при 
перекачивании высоковязких жидкостей; высокая скорость потока 
барьерной жидкости усиливает охлаждение двойных уплотнений

Биотопливо - экономичные конструкции имеют многоцелевое 
назначение и могут использоваться для различных видов работ; 
установка картриджа не представляет сложности и является первым 
шагом к обеспечению надежности работы

Целлюлозно-бумажная промышленность - оборудование насосов 
более совершенными уплотнениями для значительного снижения утечки 
и расхода воды; пружины, установленные вне перекачиваемой среды 
предотвращают засорение

API 682 / ISO 21049 - еще один стандарт, 
которому соответствует наша продукция

Стандартные уплотнения ISC2 по своим параметрам 
превзошли все стандарты, установленные требованиями к 
оценочным испытаниям уплотнителей типа А и В, исполнения 
1, 2 и 3 согласно API 682/ISO 21049. Все требования к 
конструкции оборудования для работ категории 1 и 2 учтены в 
конструкции уплотнителей ISC2-682, для которых характерны 
бесщелевые, регулируемые по месту установки уплотняющие 
манжеты, толщина втулки, регулирующие пластины и многое 
другое. Использование уплотнений ISC2-682 поможет  
ромышленным объектам привести свои программы по 
унификации и стандартизации оборудования в соответствие с 
комплексными передовыми стандартами на уплотнения.

Уплотнения серии ISC2 показали отличные результаты в самых 
разных отраслях и сферах применения

Водоочистка и водоподготовка - простые, но надежные 
одинарные пружинные картриджевые уплотнения идеально 
подходят для экономичной герметизации; исполнения 
пар трения из «твердых» материалов облегчают работу с 
твердыми включениями

Горнодобывающая промышленность – пружинные 
уплотнения с парами трения «твердое по твердому» работают 
с легким шламом с содержанием твердых частиц до 10% по 
весу; уплотнения с плавной геометрией снижают риск эрозии

Энергетика - одинарные уплотнения с дополнительным 
циркуляционным устройством обеспечивают экономичную 
изоляцию теплой воды в конденсатных и циркуляционных 
насосах

Разгрузочные терминалы - благодаря терморегуляции пар 
трения возможно продолжение эксплуатации оборудования 
во время коротких периодов работы всухую и загрузки партий 
продукции



втулка

вращающаяся 
пара трения из 

карбида кремния
графитовая прокладка

4

Безопасная герметизация обеспечи
вается за счет использования 
щелевого уплотнения.

Массивное графитовое кольцо щелевого уплотнения, 
установленная со стороны атмосферы одинарного 
уплотнения, обеспечивает дополнительную защиту и 
надежность даже в том маловероятном случае, если 
такое уплотнение выйдет из строя. В случае утечки 
перекачиваемая жидкость направляется к сливному 
отверстию для безопасной обработки и утилизации.

С нашей эксклюзивной технологией терморегуляции 
уплотнения выдерживают даже работу всухую 

Теплопроводный и гибкий графитовый материал существенно улучшает 
теплопередачу между вращающейся парой трения из карбида кремния и 
втулкой. Втулка действует как поглотитель тепла, понижая рабочую 
температуру пары трения и обеспечивая надежную работу даже при наличии 
таких опасных факторов, как кавитация и работа всухую.. 

Улучшенная конструкция уплотнений серии ISC2
обеспечивает высочайшую надежность при
эксплуатации вращающегося оборудования

штифт с четырех 
- гранной головкой

Надежные приводные механизмы передают 
пониженные высокие нагрузки от крутящего 
момента на пары трения уплотнений

Направляющие штифты с четырехгранной головкой 
самоцентрируются с парами трения для равномерного 
распределения нагрузок от крутящего момента по 
всей поверхности, предотвращая высокую точечную 
нагрузку и разрушение пар трения. Способность 
уплотнений ISC2 к передаче крутящего момента в три 
раза выше, чем у подобных уплотнений конкурентов. 

Одинарное стационарное 
пружинное уплотнение ISC2 

стационарная 
поверхность 

из углеродного 
материала
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Конструкционные материалы
	 Металлические части: 	 Нержавеющая сталь 316, Сплав Alloy C-276, Сплав Alloy 20, Титан

 	 Пары трения:	� Графит премиум-класса с пропиткой смолой по карбиду кремния,
		  Карбид кремния по карбид кремния,
		  Графит премиум-класса с пропиткой смолой по карбиду вольфрама,
		  Карбид вольфрама по карбиду кремния
	
	 Металлические сильфоны:	 сплав C-276

 	 Эластомеры:	 Фторэластомер, Перфторэластомер, EPDM, TFE-пропилен

 	 Пружины:	 Сплав Alloy C-276

	 Стопорные винты:	 нержавеющая сталь 17-4 H900 

Эксплуатационные ограничения 
Давление 
Пружинное уплотнения:		  0 - 300 фунт/кв. дюйм (20,6 бар) 
Сильфонные уплотнения: 			  0 - 200 фунт/кв. дюйм (13,8 бар)

Температурный диапазон:		  -40 - 400°F (-40 - 204°C)

Максимальная скорость: 		  3600 об/мин или 75 фт/с (23 м/с)

Камера уплотнения		  ASME B-73, EN 12 756,  
спецификации: 		  JIS, ISO 3069, API 682

Диаметр вала 
Пружинное уплотнения:			  от 1,00 ” до 8,00 ” ; (25 - 200 мм) 
Сильфонное уплотнения:			   от 1,00 ” до 3,75 ” ; (25 - 95 мм)

Двойное вращающееся 
металлическое сильфонное 
уплотнение ISC2

Улучшенная циркуляция 
барьерной жидкости в двойном 
уплотнении способствует 
малому теплообразованию

Рассеивание тепла, генерируемого 
уплотнениями, и циркуляция чистой затворной 
жидкости - необходимые факторы для 
исправной работы двойных уплотнений. 
Двойные уплотнения ISC2 объединяют 
оптимальные циркуляционные характеристики, 
в том числе новую разработку - спиральную 
канавку, существенно усиливающую 

интенсивность потока затворной жидкости.

Стопорные винты из прочного материала 
обеспечивают более сильную фиксацию

Стопорные винты приводного кольца, выполненные из 
нержавеющей стали 17-4 H900, надежно соединяют вал или 
втулку насоса и закрепляют втулку уплотнения. Возможность 
коррозионного износа вала или приводного кольца 
значительно снижается в случае демонтажа уплотнения.

Самые износостойкие в отрасли металлические 
сильфонные уплотнения имеют больший размер  
и лучшее качество

Сварные металлические сильфонные уплотнения, выполненные из сплава C-
276, хорошо подходят для широкого спектра химических сред и имеют 
размеры до 3,75 дюйма (95 мм). Вращающиеся сильфонные уплотнения 
обладают свойством самоочистки и рекомендуются для работ с 
высококоррозионными веществами, где особо важным является 
предотвращение заедания. 



FSD243rus ORG 8-09 Отпечатано в США

Корпорация Flowserve установила промышленное лидерство в разработке и производстве своей продукции. Продукция 
компании Flowserve обеспечивает  лучшую функциональную надежность на весь период эксплуатации, а также 
долговечность при правильном ее подборе. Кроме того, покупатель или пользователь продуктов компании Flowserve 
должен знать, что изделия компании Flowserve могут быть использованы для применения в самых различных рабочих 
промышленных условиях. Несмотря на то, что компания Flowserve предоставляет общие руководящие документы, 
она не может учесть все детали связанные со спецификой данного конкретного применения  и поэтому покупателю/
пользователю также необходимо брать на себя ответственность по надлежащему определению размера, установке, 
эксплуатации и техническому обслуживанию изделий компании Flowserve. Покупатель/пользователь должен прочитать 
и понять поставляемую с изделием инструкцию по установке и обучить своих работников и подрядчиков безопасной 
эксплуатации изделий компании Flowserve в соответствии с конкретным применением.

Содержащаяся в данной литературе информация и спецификации предназначены только для информационных 
целей и не должны полностью соблюдаться или служить в качестве гарантии при ссылке на неудовлетворительные 
результаты. Ни одно выражение, приведенное в этом документе, или его толкование не может быть использовано 
в качестве гарантии, в отношении любого изделия. В результате того, что компания Flowserve постоянно улучшает и 
совершенствует конструкцию изделия, спецификации, размеры и содержащаяся здесь информация могут быть 
изменены без предварительного уведомления. В случае возникновения вопросов относительно этих положений 
покупатель/пользователь должен связаться с одним из офисов корпорации Flowserve, расположенных по всему миру.

Чтобы найти Вашего местного  
представителя Flowserve 

и узнать больше о корпорации Flowserve,
посетите www.flowserve.com

© 2009 Flowserve Corporation

Уплотнения серии ISC2: передовые технические разработки,  
стандартно превосходное качество, простота уплотнения
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Уплотнения ISC2 спроектированы практически для 
любого вашего насосного оборудования, в том 
числе......

...индивидуальные технические решения по 
запросу заказчика, отвечающие специфическим 
особенностям оборудования.

Уплотнения ISC2 доступны в четырех 
основных комплектациях

Одинарное пружинное 
картриджевое уплотнение

Двойное сильфонное картриджевое 
уплотнение

Показаны конструкции уплотнений для стандартных 
уплотнительных камер. Доступны также конструкции 
уплотнений для уплотнительных камер увеличенного 
размера.

США и Канада
Каламазу, Мичиган, США
Телефон: 1 269 381 2650
Факс: 1 269 382 8726

Европа, Средний Восток, Африка
Roosendaal, Нидерланды
Телефон: 31 165 581400
Факс: 31 165 554590

Азиатско-тихоокеанский регион
Сингапур
Телефон: 65 6544 6800
Факс: 65 6214 0541

Латинская Америка
Мехико
Телефон: 52 55 5567 7170
Факс: 52 55 5567 4224

Одинарное сильфонное 
картриджевое уплотнение

Двойное пружинное картриджевое 
уплотнение

Флоусерв –  
Россия и страны СНГ
ООО «Флоусерв»
Россия, 115191, Москва,
Гамсоновский пер., д.2/1, офис 212
Телефон: +7 495 781-59-79, 74
Факс: +7 495 781-59-79


